
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข ครั้งท่ี 2/2565 ของเทศบาลตําบลหวานใหญ อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข ครั้งท่ี 2/2565
เทศบาลตําบลหวานใหญ อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร

ลําดับ
ท่ี

ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนว
ทางการพัฒนา/โครงการ

หนา/ลําดับท่ี งบประมาณ
อนุมัติ

รายละเอียดท่ีขอแกไข/เปลี่ยนแปลง หมายเหตุ

ขอความเดิม ขอความใหม
1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา

และโครงสรางพ้ืนฐาน
หนา 3 ลําดับท่ี 1 109,500 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี

2 บานหวานนอย (สายลงแกมลิง
ไปปาชาสาธารณะ) ตําบลหวาน
ใหญ อําเภอหวานใหญ จังหวัด
มุกดาหาร
ชวงท่ี 1 ขนาดถนนกวาง 5.00
เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณ
ลู ก รั ง ไ ม น อ ย ก ว า  1 1 5 . 0 0
ลูกบาศกเมตร
ชวงท่ี 2 ขนาดถนนกวาง 5.00
เมตร ยาว 255.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 382.00
ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอระบาย
น้ํา คสล. Ø0.40x1.00 เมตร
จํานวน 2 จุด ๆ ละ 7 ทอน

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี
2 บานหวานนอย (สายลงแกมลิง
ไปปาชาสาธารณะ) ตําบลหวาน
ใหญ อําเภอหวานใหญ จังหวัด
มุกดาหาร
ชวงท่ี 1 ขนาดถนนกวาง 5.00
เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณ
ลู ก รั ง ไ ม น อ ย ก ว า  1 1 5 . 0 0
ลูกบาศกเมตร
ชวงท่ี 2 ขนาดถนนกวาง 5.00
เมตร ยาว 255.50 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 382.50
ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอระบาย
น้ํา คสล. Ø0.40x1.00 เมตร
จํานวน 2 จุด ๆ ละ 7 ทอน

แผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข ครั้งท่ี 2/2565 ของเทศบาลตําบลหวานใหญ อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร

ลําดับ
ท่ี

ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนว
ทางการพัฒนา/โครงการ

หนา/ลําดับท่ี งบประมาณ
อนุมัติ

รายละเอียดท่ีขอแกไข/เปลี่ยนแปลง หมายเหตุ

ขอความเดิม ขอความใหม
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา

และโครงสรางพ้ืนฐาน
หนา 4 ลําดับท่ี 2 81,500 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

หมูที่ 8 บานหนองแสง (ขางวัดปา
วิเวกถึงสี่แยกซอยบานนายทวี หิน
ออน) ตําบลหวานใหญ อําเภอหวาน
ใหญ จังหวัดมุกดาหาร
ชวงที่ 1 ขนาดถนนกวาง 3.50
เมตร ยาว 290.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 152.00 ลูกบ-าศกเมตร
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.
Ø0.40x1.00 เมตร จํานวน 4 ทอน
ชวงที่ 2 ขนาดถนนกวาง 5.00
เมตร ยาว 108.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 108.00 ลูกบาศกเมตร
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.
Ø0.30x1.00 เมตร จํานวน 2
จุด ๆ ละ 6 ทอน
ชวงที่ 3 ขนาดถนนกวาง 5.00
เมตร ยาว 127.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 63.50 ลูกบาศกเมตร

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
หมูที่ 8 บานหนองแสง (ขางวัดปา
วิเวกถึงสี่แยกซอยบานนายทวี หิน
ออน) ตําบลหวานใหญ อําเภอหวาน
ใหญ จังหวัดมุกดาหาร
ชวงที่ 1 ขนาดถนนกวาง 3.50
เมตร ยาว 290.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 152.25 ลูกบาศกเมตร
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.
Ø0.40x1.00 เมตร จํานวน 4 ทอน
ชวงที่ 2 ขนาดถนนกวาง 5.00
เมตร ยาว 108.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 108.00 ลูกบาศกเมตร
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.
Ø0.30x1.00 เมตร จํานวน 2
จุด ๆ ละ 6 ทอน
ชวงที่ 3 ขนาดถนนกวาง 5.00
เมตร ยาว 127.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 63.50 ลูกบาศกเมตร

แผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข ครั้งท่ี 2/2565 ของเทศบาลตําบลหวานใหญ อําเภอหวานใหญ จังหวัด
มุกดาหาร


